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WPROWADZENIE 
ORAZ PRZEGLĄD 
System chromatografu gazowego Clarus ® Nova GC oparty jest na dekadach

innowacji PerkinElmer w technologii GC, zapewniając niezawodną 

wydajność, szybkie analizy oraz elastyczność, którą wymagają no-

woczesne laboratoria.  Clarus Nova GC integruje monitoring w czasie 

rzeczywistym, zautomatyzowane mechanizmy ochronne oraz wbudowaną

diagnostykę, co wspiera bezpieczną i niezawodną pracę w labo-

ratoriach realizujących wymagające procedury GC. 

Przeznaczony dla laboratoriów petrochemicznych, farmaceutycznych, kontroli ja-

kości żywności oraz badań środowiskowych, Clarus Nova GC dostarcza dokład-

ne i powtarzalne wyniki, które utrzymują płynność procesów oraz gwarantują 

prawidłowe podejmowanie decyzji. 

Każdy system Clarus Nova GC jest dostarczany z kolumną GC PerkinElmer, 

zapewniającą optymalną wydajność od samego początku.  Nasze za-

angażowanie wykracza poza kolumny, obejmując kom-

pleksową linię materiałów eksploatacyjnych — w tym ampułki,

strzykawki, septa oraz tulejki wlotowe — zaprojektowanych, by 

wspierać sprawną pracę i zapewniać spójną wydajność analityczną na 

każdym etapie procesu.

Materiały eksploatacyjne Clarus Nova GC w skrócie:

• Kolumny GC do różnorodnych zastosowań 

• Materiały eksploatacyjne zaprojektowane dla najwyższej wydajności instrumentów 

• Kompleksowe materiały eksploatacyjne wspierające cały proces pracy, od 

przygotowania próbek po detekcję 

Pełną ofertę materiałów eksploatacyjnych do chromatografii znajdą Państwo pod 

adresem www.perkinelmer.com/supplies 
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Fiolki autosamplera i nakrętki 
Fiolki 

Opis Pojemność (mL) Typ Drukowanie Kolor Zalecane zastosowanie Nr katalogowy 

Probówka przejrzysta 2 mL, korek zakręcany 9 mm, wkładka 0,3 mL 2,0 Zakrętka Brak Przejrzysty Próbka N9300715

Probówka przejrzysta 2 mL, korek zakręcany 9 mm, opakowanie 100 szt. 2,0 Zakrętka Brak Przejrzysty Próbka N9306201

Probówka przejrzysta 2 mL, korek zakręcany 9 mm, certyfikowana PureView™ Flying P 9,0 Zakrętka Flying P Przejrzysty Próbka N9305087

Probówka przejrzysta 2 mL, korek zakręcany 9 mm, certyfikowana PureView z polem

do zapisu, opakowanie 100 szt. 
2,0 Zakrętka 

Linie do pisania, poprawiania

i wypełniania 
Przejrzysty Próbka N9305088

Fiolka bursztynowa 2 mL, 9 mm, certyfikowana PureView, z polem do 

pisania, opakowanie 100 szt. 
2,0 Zakrętka 

Linie do pisania, poprawiania

i wypełniania 
Bursztynowy Próbka N9305089

Fiolka przezroczysta 2 mL, 9 mm, zakręcana, z polem do pisania i liniami do wypełnia-

nia, opakowanie 100 szt. 
2,0 Zakrętka 

Linie do pisania, poprawiania

i wypełniania 
Przejrzysty Próbka N9307801

Fiolka bursztynowa 2 mL, 9 mm, zakręcana, z polem do pisania i liniami do wypełniania

, opakowanie 100 szt. 
2,0 Zakrętka 

Linie do pisania, poprawiania

i wypełniania 
Bursztynowy Próbka N9307802

Fiolka przezroczysta 2 mL, 11 mm, zakręcana typu crimp, wkładka 0,3 mL 2,0 Crimp Brak Przejrzysty Próbka N9300709

Fiolka przezroczysta 2 mL, 11 mm, zakręcana typu crimp, certyfikowana PureView, 

z polem do pisania, opakowanie 100 szt. 
2,0 Crimp Linie do pisania, poprawiania

i wypełniania 
Przejrzysty Próbka N9305085

Fiolka bursztynowa 2 mL, zakrętka zgrzewana 11 mm, certyfikowana PureView, z 

polem do pisania, opakowanie 100 sztuk 
2,0 Crimp Linie do pisania, poprawiania

i wypełniania 
Bursztynowy Próbka N9305086

Fiolka przezroczysta 2 mL, zakrętka zgrzewana 11 mm, opakowanie 100 sztuk 2,0 Crimp Brak Przejrzysty Próbka N9301385

Fiolka bursztynowa 2 mL, zakrętka zgrzewana 11 mm, typ Flying P, opakowanie 100 sztuk 2,0 Crimp Flying P Bursztynowy Próbka N9302680

Fiolka przezroczysta 2 mL, zakrętka zgrzewana 11 mm z polem do pisania, opakowanie 1

00 sztuk 
2,0 Crimp Linie do pisania, poprawiania

i wypełniania 
Przejrzysty Próbka N9306223

Fiolka przezroczysta 10 mL CTC HS – zbiornik na odpady/płukanie do systemu Clarus

Nova, opakowanie 100 sztuk 
10 Zakrętka Flying P Przejrzysty Płukanie / odpady N6356479

Zakrywki i septa 

Opis Rozmiar (mm) Typ Kolor Zalecane zastosowanie Nr katalogowy 

Nakrętka niebieska 9 mm, biała silikonowa / czerwona PTFE, opakowanie 100 sztuk 9 Zakrętka Niebieski Próbka N9306202

9 mm niebieska zakrętka na śrubę, naturalny PTFE/biały silikon, opakowanie 100 9 Zakrętka Niebieski Próbka N9306362

9 mm niebieska (polipropylen), PTFE/Silikon, opakowanie 100 9 Zakrętka Niebieski Próbka N9304190

11 mm zielona zakrętka zaciskowa z RR/przezroczystym PTFE, opakowanie 100 11 Crimp Zielony Próbka N9302684

11 mm czerwona zakrętka zaciskowa z RR/przezroczystym PTFE, opakowanie 100 11 Crimp Czerwony Próbka N9302685

11 mm niebieska zakrętka zaciskowa z RR/przezroczystym PTFE, opakowanie 100 11 Crimp Niebieski Próbka N9302686

11 mm srebrna zakrętka zaciskowa, czerwona PTFE/biały silikon, opakowanie 100 11 Crimp Srebrny Próbka N9304148

11 mm srebrna zakrętka zaciskowa RR/Clear PTFE, opak. 100 11 Crimp Srebrny Próbka N9306015

11 mm srebrna zakrętka zaciskowa biała silikonowa/czerwona PTFE, opak. 100 11 Crimp Srebrny Próbka N9306228

18 mm srebrna magnetyczna zakrętka z gwintem Waste/Wash do Clarus Nova, opak. 100 18 Zakrętka Srebrny Płukanie / odpady N9304175

Dyfuzor fiolki 10 mL do Waste/Wash do Clarus Nova, opak. 1 10 Dyfuzor Biały Płukanie / odpady N6402019
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Zestawy ułatwiające fiolki, zakrętki oraz septa 

Opis Rozmiar (mm) Typ Drukowanie Kolor zakrętki Zalecane zastosowanie Nr katalogowy 

Fiolki 2 mL, 9 mm z polem do zapisu, przezroczyste z niebieską
zakrętką, czerwoną PTFE/białą silikonową, opak. 100

9 Zakrętka Etykieta do pisania Niebieski Próbka N9310053

Nakrętka 2 mL, 11 mm, przezroczysta, aluminiowa (srebrna), PTFE/czerwona 

guma, przedcięta, do produktów LC, opakowanie 100 szt.
11 Crimp Flying P Srebrny Próbka N9300502

Nakrętka 2 mL, 11 mm, przezroczysta, aluminiowa, PTFE/Silikon, do pro-

duktów LC, opakowanie 100 szt.
11 Crimp Flying P Srebrny Próbka N9300500

Fiolka 2 mL, przezroczysta, 9 mm, PureView MS certyfikowana, z etykietą

do pisania, PTFE czerwona / silikon biały, opakowanie 100 szt. 
9 Zakrętka Etykieta do pisania Niebieski Próbka N9310053

Fiolka 2 mL, bursztynowa, 9 mm, PureView MS certyfikowana, z etykietą 

do pisania, PTFE czerwona / silikon biały, opakowanie 100 szt. 
9 Zakrętka Etykieta do pisania Niebieski Próbka N9310055

Fiolka czysta 2 mL, 11 mm, PureView, certyfikowana MS, z polem 
do pisania, uszczelka PTFE/Silikon ULB, opakowanie 100 szt. 

11 Crimp Etykieta do pisania Srebrny Próbka N9310063

Fiolka bursztynowa 2 mL, 11 mm, PureView, certyfikowana, z polem do pisania,

uszczelka PTFE/czerwona gumowa, opakowanie 100 szt. 
11 Crimp Etykieta do pisania Srebrny Próbka N9310078

Strzykawki 
Opis Pojemność (µL) Grubość igły Typ Kolor Nr katalogowy 

Strzykawka próbkowa-AS 0,5 µL, grubość igły 23 0,5 23 Tłok wewnątrz igły Jasnopomarańczowy N6402550

Strzykawka próbkowa-AS 0,5 µL, grubość igły 26 0,5 26 Tłok wewnątrz igły Jasnopomarańczowy N6402551

Strzykawka próbkowa-AS 1,0 µL, grubość igły 23 1,0 23 Tłok wewnątrz igły Żółty N6402552

Strzykawka próbkowa-AS 1,0 µL, grubość igły 26 1,0 26 Tłok wewnątrz igły Żółty N6402553

Strzykawka próbki-AS 5,0 μL 23S kaliber 5,0 23S Standard Niebieski N6402554

Strzykawka próbki-AS 5,0 μL 26 kaliber 5,0 26 Standard Niebieski N6402555

Strzykawka próbki-AS 5,0 μL 23S kaliber PTFE 5,0 23S Gazoszczelna Niebieski N6402556*

Strzykawka próbki-AS 50 μL 23 kaliber PTFE 50 23 Gazoszczelna Fioletowy N6402557

Pakiet strzykawek-AS 0,5 μL 23 kaliber (6 szt.) 0,5 23 Tłok wewnątrz igły Jasnopomarańczowy N6402580

Pakiet strzykawek-AS 1,0 μL 23 kaliber (6 szt.) 1,0 23 Tłok wewnątrz igły Żółty N6402582

Zestaw strzykawek AS 5,0 µL, igła 23S (6 szt.) 5,0 23S Standard Niebieski N6402584

Zestaw strzykawek AS 5,0 µL, igła 23S, PTFE (6 szt.) 5,0 23S Gazoszczelna Niebieski N6402586

*Wysyłane z autosamplerem 

Narzędzia do zaciskania i zdejmowania nakrętek 
Fiolki 2 mL, 11 mm 

Opis Ręczny (ergonomiczny)
Nr katalogowy 

Nr części elek-
tronicznej 

Narzędzie zaciskające N6621035 N9304500

Narzędzie do zdejmowania nakrętek N6621036 N9304502

Stojaki na ampułki 
Pojemność Typ Numer części 

50 Do fiolek 2 mL N9301303



5www.perkinelmer.com/supplies

Wlot układu wtryskowego 
Uszczelki septa i linerów 
oraz tulejki 

Uszczelki septa do wlotu, 11 mm 

Oferujemy szeroką gamę obojętnych uszczelek septa, dostosowanych
do różnych wymagań aplikacyjnych. Pomarańczowe septa BTO ® (Bleed
Temperature Optimized), zapewniające najwyższy poziom obojętności
, są idealne do zastosowań GC/MS oraz analiz śladowych.

Zaawansowane zielone septa ze średniej półki łączą niski 
poziom przylegania do wlotu z długą żywotnością i są reko-
mendowane do zastosowań GC. Niebieskie septa stanowią wy-
dajną i ekonomiczną alternatywę, oferując dobry poziom obojętno-
ści i również są zalecane do zastosowań GC. 

Port wtryskowy 
Septum 

Maks.
temperatura

opakowanie 10 szt. 
Nr kat. 

opakowanie 50 szt. 
Nr kat. 

BTO pomarańczowy 
400°C,

Ultra niska emisja N9306872 N9302972

Zielony 350°C N9306218 N9306219

Niebieski 275°C N9306873 N9306874

Uszczelki O-ring do wkładki wtryskiwacza 

Opis Maks.
temperatura

opak. Nr katalogowy 

Pierścień uszczelniający Viton 250°C 10 09200714

Pierścień uszczelniający Kalrez 450°C 1 09200725

Przekrój wzdłużny wtryskiwacza Clarus Nova Split/Splitless 

Uszczelki septa 

Szklana tuleja 

Szklana tuleja 

Uszczelka do szklanej tulei 

Zakutka kolumnowa 

Nakrętka z uszczelnieniem złotym
Nakrętka kolumnowa 

Kolumna kapilarna 

Pierścień uszczelniający tulei 

Zakutki 

Rozmiar Do zastosowania z 

Średnica kolumny (mm) 

Średnica wewnętrzna zakutki 

(mm)
Numer części 

grafitowej 

Numer części grafitowo

-vespelowej 

1⁄16
in.

≤0,25 0,4 N9307245 09920104

1⁄16

cala
0,32 0,5 09903700 09920105

1⁄16

cala
0,53 0,8 09920141 09920107

1⁄16

cala
Uszczelka bez otworu 09920511

Nakrętki kapilarne do wtryskiwacza 

i detektora 

Nakrętka kapilarna, zewnętrzne gwinty, nr kat. N6406002 

Opis Zastosowanie Nr katalogowy 

Nakrętka kapilarna Clarus Nova; 
Zewnętrzne gwinty, opakowanie 1 szt. 

Wtryskiwacz: S/SL 
Detektory: FID, ECD N6406002

Nakrętka kapilarna EZ Seal z uszczelnieniem pal-

cowym  Zewnętrzne gwinty, opakowanie

1

Wtryskiwacz: S/SL 
Detektory: FID, ECD N6400720

Nakrętka do kolumny 1/16”
Wewnętrzne gwinty, opakowanie 5

Injektor: PSS 
Detektory: MS 2400 09903392

Nakrętka kapilarna EZ Seal z uszczelnieniem 

palcowym  Gwinty wewnętrzne,

opak. 1

Injektor: PSS 
Detektory: MS 2400 N6400721

Nakrętka 1/8” ze stali nierdzewnej, opak. 1 Detektor: TCD 09903453

Złota uszczelka do wtryskiwacza Split/Splitless 

Podkładka jest dołączona do każdej złotej uszczelki. Nakrętka do złotej uszczelki jest dostępna

pod numerem N6406001.

Opis Zastosowanie opak. Nr katalogowy 

Złota uszczelka Clarus Nova 
Injektor rozdzielny/

bezpodziałowy 
10 N6400901

Złota uszczelka Clarus Nova 
Injektor rozdzielny/

bezpodziałowy 
1 N6400900

Pierścień uszczelniający 1/16 cala Nakrętka kolumny 

Kolumna 



6 Materiał eksploatacyjny i akcesoria do systemu chromatografii gazowej Clarus Nova GC PerkinElmerⓇ – przewodnik referencyjny 

Opis Zastosowanie Śr. wew.

(mm)
opak. Nr katalogowy 

SUPRA Inertny precyzyjny liner Split/Splitless szerokootworowy z dezaktywowaną wełną Wtryskiwacz S/SL 4 5 09200624**

SUPRA Inertny precyzyjny liner Split z wełną Wtryskiwacz S/SL 4 5 N6502034

Inertny stożkowy liner do pracy splitless SUPRA Wtryskiwacz S/SL 4 5 N6502035*

Zdezaktywowany, wgłębiony liner split/splitless z dezaktywowaną wypełką Wtryskiwacz S/SL 4 5 N6502041

Zdezaktywowany, stożkowy, wgłębiony liner split/splitless z dezaktywowaną wypełką Wtryskiwacz S/SL 4 5 N6502042

Inertny prosty liner SUPRA do analizy headspace Wtryskiwacz S/SL 1 5 N6502037

* Dostarczany z zestawem startowym wtryskiwacza split/splitless ** Dostarczany z instrumentem 

Wypełniony wtryskiwacz 

Opis Zastosowanie opak. Nr katalogowy 

Wypełniony liner wtryskiwacza Clarus Nova Wypełniony wtryskiwacz 1 N6406035

Wtryskiwacz PSS 

Opis Zastosowanie Śr. wew.

(mm)
opak. Nr katalogowy 

Kwarcowy liner do pracy w trybie split, standardowy liner do rutynowych zastosowań Wtryskiwacz PSS 2 1 N6121004

Zdezaktywowane szklane linery z dezaktywowaną wypełką. Wąska średnica oraz kwarcowa wypełka zwiększają lotność i powtarzal-
ność analizy 

Wtryskiwacz PSS 2 5 N9306232

Kwarcowa wkładka typu split z silanizowaną watą szklaną Wtryskiwacz PSS 2 5 N6121009

Kwarcowa wkładka typu split z silanizowaną watą szklaną Wtryskiwacz PSS 2 1 N6121008

Dezaktywowana wkładka szklana PSS do wtrysku typu split, specjalnie zaprojektowana do analizy paliw w badaniach olejów 
Luźno upakowana dezaktywowaną watą Wtryskiwacz PSS 2 5 N9302949

Kwarcowa wkładka do wtrysku bezsplitowego, doskonała do analiz niskowolumenowych Wtryskiwacz PSS 1 1 N6121006

Dezaktywowana wkładka szklana Siltek do wtrysku typu split (z watą). Maksymalna obojętność powierzchni oraz wypełnienie watą zapewniają
optymalną dyspersję próbki. Powierzchnia zachowuje obojętność w szerokim zakresie pH próbek 

Wtryskiwacz PSS 2 5 N6502001

Dezaktywowana wkładka szklana Siltek do wtrysku typu split. Maksymalna obojętność zapewniająca optymalną dyspersję próbki. Dezakty-
wowana powierzchnia minimalizuje efekt bleed i zachowuje obojętność w szerokim zakresie pH próbek 

Wtryskiwacz PSS 2 5 N6502002

Siltek dezaktywowany szklany liner PSS do wtryskiwacza splitless. Przeznaczony do analizy śladowych próbek o niskiej objętości Wtryskiwacz PSS 1 5 N6502000

Dezaktywowany szklany liner do wtryskiwacza splitless Wtryskiwacz PSS 1,25 5 N9306237

Zewnętrzny liner Zero Dilution (stosować z N1011446) Wtryskiwacz PSS 1 N1011447

Wewnętrzny liner Zero Dilution (stosować z N1011447) Wtryskiwacz PSS 1 N1011446

Szklany liner typu On-Column Wtryskiwacz PSS 1 N6101539

Linery do wtryskiwaczy split/splitless mają długość 78,5 mm. 

Linery wlotowe 
Wtryskiwacz Split/Splitless 
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Kolumny GC 
Faza Długość kolumny 30 m

Numer katalogowy 
60 m

Numer katalogowy 

ID (mm)

μm (μm)

0,25 0,32 0,25 0,32

Elite-5 0,25 N9316076 N9316086 N9316079 N9316090

Elite-5 1,00 N9316077 N9316087 N9316080 N9316091

Elite-5MS 0,25 N9316282 N9316293 N9316286 N9316297

Elite-5MS 1,00 N9316283 N9316294 N9316287 N9316298

Elite-1 0,25 N9316010 N9316023 N9316013 N9316028

Elite-1 1,00 N9316011 N9316024 N9316014 N9316029

Elite-WAX 0,25 N9316403 N9316412 N9316406 N9316416

Elite-WAX 0,50 N9316404 N9316413 N9316407 N9316417

Elite-624 1,40 N9316201 – N9316202 –

Elite-624 1,80 – N9316203 – N9316204

Elite-624MS 1,40 N9315068 – N9315066 –

Elite-624MS 1,80 – N9315069 – N9315070

W celu uzyskania większej liczby kolumn prosimy odwiedzić https://shop.perkinelmer.com/category/columns-gas-chromatography

Części zamienne do detektora 
jonizacji płomienia (FID) 

Opis Nr katalogowy 

Dysza FID Clarus Nova 0,29 mm (standardowa dysza) N6406166

Elementy zamienne do Detektora 

Przewodności Termicznej (TCD) 
Opis Nr katalogowy 

Zestaw gazu dopełniającego do TCD N6441108

Różne akcesoria 

Opis Nr katalogowy 

Silanizowana wełna szklana (56 g)
Do wkładów pakowanych (szerokootworowych) szklanych 03300905

Narzędzie do usuwania wkładów N6100102

Ceramiczny nóż do kolumn, narzędzie do nacinania wafli, opakowanie 10 szt. N9301376
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Wykrywalne gazy 

Rodzaj gazu Minimalna wykrywalna szybkość

nieszczelności (atm cc/s) 

Wskaźnik koloru 
światła diody LED 

Helium 1,0 x 10 -5 Czerwony 

Wodór* 1,0 x 10 -5 Czerwony 

Azot 1,4 x 10 -3 Żółty 

Argon 1,0 x 10 -4 Żółty 

Dwutlenek węgla 1,0 x 10 -4 Żółty 

Opis Specyfikacja 

Akumulator Wbudowany akumulator Ni-MH wielokrotnego ładowania (6 godzin 
pracy w normalnym trybie) 

Uniwersalny zestaw
zasilaczy 

Zawiera wtyczki do sieci: USA, Wielkiej Brytanii, Europy i Australii 

Zakres tempe-
ratur 

32 – 120 °F (0 – 48 °C)

Zakres wilgotności 0 – 97%

Gwarancja 1 rok 

Certyfikaty CE (UE, Korea, Japonia, Australia); UKCA

Zgodność WEEE, CEC, China RoHS 2

Opis Nr katalogowy 

Przenośny elektroniczny wykrywacz nieszczelności gazu N9306371

Miękki futerał transportowy N9306142

Sonda (precyzyjna końcówka) N9306063

* Uwaga: Wykrywacz nieszczelności PerkinElmer nie jest przeznaczony do wykrywania nieszczelności w środowisku łatwopalnym.
Urządzenie to może być stosowane wyłącznie do wykrywania śladowych ilości wodoru w środowisku GC. 

Przenośny detektor wy-
cieków gazu 
Kompaktowy, ręczny elektroniczny 

detektor nieszczelności gazu stanowi 

idealne rozwiązanie do wykrywania 

nieszczelności w systemach GC. 

Nieszczelności w systemie powodują marno-

trawstwo gazu oraz mogą wywoływać szumy

detektora, niestabilność linii bazowej i 

skrócenie żywotności kolumny.  To przeno-

śne urządzenie wykrywa minimalne nie-

szczelności dowolnego gazu o przewodności cieplnej 

różnej od powietrza. Wlot gazu referencyjnego pobiera powietrze otoczenia do porów-

nania z powietrzem zasysanym przez sondę próbki. Nieszczelność jest sygnalizowana 

zarówno przez wskaźnik LED w formie wykresu słupkowego, jak i alarm dźwiękowy.

Cechy i korzyści 

• Smukła, ergonomiczna, przenośna konstrukcja z wytrzymałymi uchwytami bocznymi

• Automatyczne wyłączanie

• Optymalna ścieżka przepływu próbki

• Wskaźnik LED oraz alarm dźwiękowy



wyprodukowane w Singe wyprodukowane w
Singe

wyprodukowane w Singer 

Filtr e Filtr Combi Filtr Combi 

Numer części Numer części 

Maksymalne ciśnienie 60 Maksymalne ciśnienie 160 psi (11 bar) 

Tlen 
Nasycony 

Maksymalne ciśnienie 160 psi (11 bar) 

Nasycony 
Oryginalny 

Wilgotność 

Oryginalny 

Patent USA 478378 Patent USA 478 378 

Trójpozycyjna płyta bazowa 
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Kompletny zestaw filtrów do detektora jonizacji płomienia (FID) 

Potrójny zestaw do gazów paliwowych jest idealny do oczyszczania gazu no-
śnego oraz gazów paliwowych dla detektora jonizacji płomienia (FID), 
eliminując tlen, wilgoć i węglowodory z gazu nośnego za pomocą potrójnego
filtra oraz usuwając zarówno wilgoć, jak i węglowodory z gazu paliwowego
przy użyciu dwóch filtrów kombi. Stosowanie filtrów kombi do wodoru i 
powietrza w detektorze FID zapewnia stabilną linię podstawy, poprawiając
ogólną powtarzalność i czułość.

Opis Ilość Nr katalogowy 

Zestaw 3 filtrów PerkinElmer – 1/8 cala mosiądz: Za-
wiera 
(1) płytę bazową z 3 pozycjami wraz ze złączami wlotowymi/wyjściowymi 1/

8 cala z mosiądzu oraz 

(1) Pułapkę na tlen/wilgoć/węglowodory oraz 
(2) Pułapki na węglowodory/wilgoć 

Zestaw N9306843

Zestaw 3 filtrów PerkinElmer – 1/8 cala stal nierdzewna: 
Zawiera 
(1) płytę bazową z 3 pozycjami wraz ze złączami wlotowymi/wyjścio-

wymi 1/8 cala ze stali nierdzewnej oraz 

(1) Pułapkę na tlen/wilgoć/węglowodory oraz 
(2) Pułapki na węglowodory/wilgoć 

Zestaw N9306845

Rekomendowane rozwiązanie płyty bazowej detektora jonizacji pło-
mienia (FID) 

Wkłady zamienne 

Filtr Nr katalogowy 

Wilgoć N9306814

Tlen N9306815

Węglowodory N9306816

Kombi (wilgoć, węglowodory) N9306818

Potrójny filtr (tlen, wilgoć, węglowodory) N9306819

Potrójny filtr kondycjonowany helem N9306820

Potrójny filtr kondycjonowany H2 N9306822

Płyty bazowe 

Opis 1-pozycyjna 
Nr części 

3-pozycyjna 
Nr części 

Mosiądz 1/8 cala N9306801 N9306811

Stal nierdzewna 1/8 cala N9306803 N9306813

Systemy filtracji gazów 



Metoda 

Zatem 
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Materiały eksploatacyjne i akcesoria HS 2400™ M 

Części zamienne do zespołu głowicy próbkowej 

Zespoły uszczelek igły ( B0500833 ) należy kontrolować co 1 500
iniekcji. Zaleca się wymianę powlekanych grafitem Viton® O-ringów
( B0198110 ) co 1 500 iniekcji. 

Opis Nr katalogowy 

Ferrerule grafitowo-Vespel 1/4 cala, opakowanie 10 sztuk. 
Do połączenia interfejsu linii transferowej MS 

09903739

Przewód linii transferowej (I.D.= 0,32 mm, długość 5 m) N9301357

Przewód transferowy f.s. (I.D.= 0,25 mm, L=5 m) N9301356

Uszczelka O-ring 1,42 x 1,52 /10ST B0198110

Uszczelka igły (wymagane 2 sztuki na instrument) B0500833

Igły zamienne 

Opis Nr katalogowy 

Igła ze stali nierdzewnej pokryta powłoką Silconert. Igła strumieniowa

do zastosowania zarówno z kolumnami pakowanymi, jak i kapilar-

nymi 

N6416424

Moduł igły 
Górny zespół 

Górna uszczelka 
(Do usunięcia górnej uszczelki używać narzędzia

montażowego do uszczelek O-ring) 

Zespół uszczelki 

O-ring
Otwór M3 

Usuwanie uszczelki HS 
Narzędzie (N6410657 )

Adapter  Tulejka 

Uchwyt  Igły 
z  Igłą 

Nakrętka  Karbowana 

HS  2400  M  Zespół  Głowicy  Próbki 
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Fiolki  Headspace,  Nakrętki  i  Septa 

Opis Produkt Zamknięcie opak. Nr katalogowy 

20  mL  PureView  Certyfikowane,  Przezroczyste,  Flying  P Fiolki Crimp 100 N9305090

20  mL  PureView  Certyfikowane,  Przezroczyste,  Pole  do  Pisania Fiolki Crimp 100 N9305091

20  mL  PureView  MS  Certyfikowane,  Przezroczyste,  Flying  P Fiolki Crimp 1000 N9305080

20  mL  Przezroczyste,  Flying  P Fiolki Crimp 1000 B0104236

20  mL  Przezroczyste,  Flying  P Fiolki Crimp 100 N9306079

PTFE/Silikon  (biały),  Sprężyna  Gwiazdowa  i  Septa, 
Wstępnie  Zmontowane Nasadki Crimp 1000 B4000022

PTFE/Butyl (czerwony), sprężyna gwiaździsta i septa, 
Wstępnie  Zmontowane Nasadki Crimp 1000 B4000025

Aluminium/Silikon, sprężyna gwiaździsta i septa, 
Nie zmontowane Nasadki Crimp 100 B0104243

Srebrna nasadka zaciskowa, septa PTFE/Silikon (beżowo-biała) Nasadki Crimp 1000 N9304186

Zestaw wygodny – fiolki z polem do pisania, przezroczyste PTFE/
Silikon (białe), nasadka aluminiowa, sprężyna gwiaździsta i septa Zestaw Crimp 100 N9303992

Narzędzia 

Opis Nr katalogowy 

Tuleja kontrolna do fiolki, przyrząd do sprawdzania wymiarów 
fiolki 22 mL 

B0151737

Zaciskarki/odkręcarki 

Fiolki 20/22 mL, 20 mm 

Typ Ręczna (ergonomiczna) 
Nr katalogowy 

Elektroniczna Nr
katalogowy 

Narzędzie zaciskające N6621037 N9304501

Narzędzie do zdejmowania nakrętek N6621038 N9304503

Stojaki na fiolki 

Fiolki 20/22 mL, 20 mm 

Opis Pojemność Nr katalogowy 

Do fiolek HS 20/22 mL, 36
 miejsc 

Pojemność: 36 fiolek N9301304



Następna generacja Clarus 
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Materiały eksploatacyjne detektora MS 2400™ SQ 
oraz akcesoria 

Połączenie kolumny detektora MS 2400 SQ 

Opis Nr katalogowy 

Nakrętka kolumny do MS 2400 SQ 
Uwaga: Stożkowy koniec feruli jest skierowany do wnętrza nakrętki 

09903392

Zestaw do testu czułości GC/MS N9331078

Heptakosa, związek strojący FC-43 N6212407

Konserwacja detektora MS 2400 SQ 

Opis Nr katalogowy 

Siatka GC/MS Micro-Mesh o granulacji 6000 N9303420

Siatka GC/MS Micro-Mesh o granulacji 8000 N9303421

Zestaw konserwacyjny detektora MS 2400
Zestaw narzędzi niezbędnych do konserwacji źródła. Zawiera: rękawiczki nitrylowe

, chusteczki Kimberly-Clark Kimwipes, wymazówki do pomieszczeń czystych

, pęsety z cienką i tępo zakończoną końcówką, proszek tlenku glinu, 120 ml 

roztworu czyszczącego, zielony środek polerski, filcowe koło polerskie, polerską

szczotkę typu „płomień”, środek polerski, skrzynkę narzędziową oraz instrukcję

czyszczenia. 

N6480360

Konserwacja pompy wstępnej MS 2400 SQ 

Opis Nr katalogowy 

Filtr do par i mgły NW25 — filtruje wydech pompy wstępnej 09923518

Olej do pompy wstępnej 09923492

Grafitowo-Vespelowe uszczelki pierścieniowe 

Nakrętka kolumny 

Septum

System Clarus® Nova GCMS
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6 7 8 9 1410 11

SMARTsource™ z włóknem Marathon™ 
– materiały eksploatacyjne do detektora MS 2400 SQ 

SMARTsource (Simplified Maintenance And Removal Technology) w detek-
torze MS 2400 SQ, umożliwiający jonizację EI i CI, został zaprojek-
towany z myślą o najwyższej prostocie obsługi, elastyczności i wydajności
pracy. Zmiana źródła jonizacji zajmuje zaledwie kilka sekund i odbywa
się poprzez prosty obrót i pociągnięcie – bez użycia narzędzi oraz ko-
nieczności odłączania przewodów. Czyszczenie źródła jest równie proste
i może być wykonane przez użytkownika. Nawet podczas pracy z 
trudnymi matrycami nie będziesz spowolniony przez czasochłonne
i kosztowne czyszczenie oraz wymianę źródła jonów.

Mniej elementów, łatwiejsza obsługa 

Dzięki niewielkiej liczbie części SMARTsource jest wyjątkowo wytrzymały i łatwy
w konserwacji. Każdy element jest wyraźnie oznakowany, co ułatwia 
ponowny montaż, a przełączenie między EI a CI zajmuje mniej niż trzy 
minuty dzięki zestawowi szybkiej konwersji. Marathon Filament zo-
stał zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną trwałość i opty-
malną wydajność, oferując długą żywotność nawet w najbardziej wy-
magających warunkach chromatograficznych. Dodatkowo, ponieważ 
źródło jonów jest demontowane od przedniej strony detektora MS 2400
SQ, analizujący kwadrupol pozostaje chroniony, co zmniejsza ry-
zyko zanieczyszczeń i gwarantuje bardziej niezawodne wyniki

Części zamienne do SMARTsource 

Opis Nr katalogowy 

Soczewka źródła #3 N6480149

Sprężyna źródłowa N6480151

Soczewka źródłowa nr 2 N6480148

Izolator soczewki N6480153

Soczewka źródłowa nr 1 N6480147

Objętość jonizacji EI N6480144

Izolator (objętość jonizacji) N6480145

Repeler N6480140

Izolator (repeler) N6480141

Objętość jonizacji CI N6480146

Źródło jonów CI, objętość, dysk 

Pułapka N6480142

Izolator (pułapka) N6480143

Żarnik Marathon N6470012

Zestawy SMARTsource 

Opis Nr katalogowy 

Kompletny źródło EI 
Składa się z w pełni zmontowanego źródła EI, gotowego do instalacji 

N6480132

Kompletny źródło CI 
Składa się z w pełni zmontowanego źródła CI, gotowego do instalacji 

N6480130

Zestaw wymienny izolatora (numery 2, 4, 7, 9, 13) N6480080

Zestaw wymienny optyki EI (numery 1, 3, 5, 6, 8, 12) N6480081

Zestaw wymienny Cl Optics (numery 1, 3, 5, 6, 8, 12) N6480082

1 32 4 5 1312
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Systemy filtracji 
Doczepiane wysokowydajne filtry oczyszczające 

Opis Nr katalogowy 

Zestaw Helium Triple Glass Click-On 1/8 z mosiężnymi elementami N9306115*

*Wysyłane z detektorem MS 2400

Filtr zapasowy do pułapki Click-On w zestawie mosiężnym 

Opis Nr katalogowy 

Specjalistyczna potrójna szklana pułapka sygnalizująca Helium Click-On N9306107

Alternatywne rozwiązania filtracyjne obejmują 

Opis Nr katalogowy 

Zestaw filtrów potrójnych PerkinElmer (Pułapka na tlen/wilgoć/węglo-
wodory) – 1/8 cala 
Zestaw mosiężny: zawiera (1) jednopozcyjną podstawę z mo-
siężnymi przyłączami 1/8 cala oraz (1)
Pułapkę na tlen/wilgoć/węglowodory 

N9306829

Zestaw filtrów potrójnych PerkinElmer (Pułapka na tlen/wilgoć/węglo-
wodory) – 1/8 cala 
Zestaw ze stali nierdzewnej: zawiera (1) płytę bazową z jedną pozycją oraz 

przyłącza wlotowe i wylotowe ze stali nierdzewnej 1/8 cala 

wraz z (1) pułapką na tlen/wilgoć/węglowodory 

N9306831

Zestaw potrójnego filtra do MS/ECD/NPD 

Zestaw potrójnego filtra jest doskonały do oczyszczania gazów nośnych w systemach
GC/MS.  Zawiera elementy usuwające tlen, wilgoć i węglowodory w jed-
nym łatwym do wymiany i ekonomicznym wkładzie.  Dostępne są różne 
wersje mosiężnych i stalowych płyt bazowych z przyłączami oraz opcje puła-
pek na węglowodory przeznaczone specyficznie do helu lub wodoru,
oprócz standardowych gazów nośnych.

Opis Nr katalogowy 

Zestaw filtrów potrójnych PerkinElmer (Pułapka na tlen/wilgoć/węglo-
wodory) – 1/8 cala 
Zestaw mosiężny: zawiera (1) płytę bazową z jedną pozycją oraz przyłącza wlo-

towe i wylotowe z mosiądzu 1/8 cala wraz z (1) pułapką na tlen/wilgoć

/węglowodory 

N9306829

Wkłady wymienne do systemów filtrów UltraClean 

Opis Ilość Nr katalogowy 

Filtr UltraClean do usuwania wilgoci 1 N9306814

Filtr UltraClean do usuwania tlenu 1 N9306815

Filtr UltraClean do usuwania węglowodorów 1 N9306816

Filtr UltraClean Combi (węglowodory/wilgoć) 1 N9306818

Filtr UltraClean potrójny (tlen/wilgoć/węglowodory) 1 N9306819

Filtr UltraClean potrójny (tlen/wilgoć/węglowodory)
Filtr specyficzny do helu 

1 N9306820

Płyty bazowe wymienne do systemów filtrów UltraClean 

Opis 1-pozycyjna 
Nr części 

3-pozycyjny 
Nr katalogowy 

Mosiężny 1/8 cala N9306801 N9306811

1/8 cala Stal nierdzewna N9306803 N9306813
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Arnel Analyzer Materiały eks-
ploatacyjne 
Materiał kalibracyjny 

Nasze mieszanki gazów kalibracyjnych zostały przygotowane do stosowania wy-
łącznie w naszych analizatorach gazu ziemnego. Są to te same gazy testowe używane
podczas procesów weryfikacji i walidacji przeprowadzanych w naszej fabryce. Pro-
simy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym PerkinElmer w celu uzyska-
nia informacji dotyczących składu mieszanki gazowej.

Opis Nr katalogowy 

Mieszanka kalibracyjna NGA bez adaptera do strzykawki N6107201

Mini regulator Arnel 0-15 psi (wymagany) N6107256

Elementy do pobierania próbek 

Opis Nr katalogowy 

Zestaw do pobierania próbek – Arnel GSV 
Łączy się z przewodem wlotowym próbki 1/16 cala umożliwiając łatwe wpro-

wadzenie próbki gazu – Zawartość zestawu: 3 strzykawki BD 30 mL z 

złączem Luer Lock, 1 zestaw 6 igieł, 1 adapter portu, 10 septów 

N6100724

Zestawy kolumn zamiennych do standardowych analizatorów Arnel 

Model Opis Nr katalogowy 

2108 Zestaw kolumn zamiennych do modelu NGA 2108 – se-
paracja O 2 , N 2 oraz He/H 2 (z kanałem kapilarnym)

N6107061

4087 Zestaw kolumn zamiennych do modelu 4087 – gazy z oleju
transformatorowego zgodnie z metodą ASTM 3612
 Headspace C 

NR004087

Zestawy sprzętowe do zaworów próbek gazowych 

Opis Nr katalogowy 

Zestaw sprzętowy jednokrotny – montowany w piecu 
Zestaw do montażu pojedynczego zaworu próbek gazowych wewnątrz głównego pieca. 

Zestaw zawiera: pojedynczy elektromagnetyczny zawór pneumatycznego rozdziela-

cza oraz niezbędne osprzętowanie montażowe.  Wymagane, lecz nie dołą-

czone: zawór, dystans, napęd kątowy 90°, siłownik oraz niezbędne elementy monta-

żowe.

N6400749

Zestaw montażowy 2 zaworów – montaż wewnątrz pieca 
Zestaw do instalacji dwóch zaworów wewnątrz głównego pieca. 
Zestaw zawiera: dwuzaworową pneumatyczną solenoidową listwę oraz nie-
zbędne elementy montażowe.  Wymagane, lecz nie dołączone: zawory, dy-
stanse, napędy kątowe 90°, siłowniki oraz niezbędne elementy monta-
żowe.

N6400748



Pełna lista naszych biur na całym świecie dostępna jest pod adresem www.perkinelmer.com/ContactUs 

Copyright ©2026, PerkinElmer U.S. LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.  PerkinElmer jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy PerkinElmer U.S. LLC. Wszelkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.

183000 03-26

PerkinElmer U.S. LLC
710 Bridgeport Ave.
Shelton, CT
06484-4794 USA
(+1) 855-726-9377
www.perkinelmer.com

Aby uzyskać pełną listę materiałów eksploatacyjnych oraz zaopatrzenia, prosimy odwiedzić www.perkinelmer.com/supplies

ODPOWIEDNIE MATERIAŁY EKSPLLOATACYJNE 

DO TWOICH 
ZASTOSOWAŃ GC 

Każdego dnia można polegać na firmie PerkinElmer, która dostarcza rozwią-

zania zapewniające niezawodną wydajność, kontrolę kosztów operacyjnych 

oraz maksymalizację czasu pracy laboratoriów.  Nasze portfolio ma-

teriałów eksploatacyjnych, części, zaopatrzenia, szkoleń i usług wspiera re-

alizację zarówno rutynowych, jak i wymagających zadań pomiarowych. 

Inwestujemy intensywnie w testowanie oraz weryfikację naszych produktów, 

aby zagwarantować ich kompatybilność oraz niezawodną wydajność — do-

starczaną terminowo dla każdego urządzenia w Twoim laboratorium.


