
Dla lepszego 

GC Inżynieryjne Rozwiązania 

K A R T A   P R O D U K T U 

Detektor przewodności cieplnej, na nowo opracowany 
Detektor przewodności cieplnej (TCD) w systemie Clarus ® Nova GC oferuje uniwersalną niezawodność
detekcji, przeznaczoną do analiz trwałych gazów i 
lekkich węglowodorów.  Zaprojktowany z myślą o 
stabilności, prostocie i niezawodności,

zapewnia stałą wydajność zarówno w rutynowych, jak i wymagających proce-
sach analitycznych.  W przeciwieństwie do detektorów selektywnych
, TCD umożliwia szeroką detekcję związków bez niszczenia próbki
, co czyni go idealnym do pracy w tandemach z FID lub innymi detektorami,
 co z kolei spełnia wymagania laboratoriów potrzebujących elastyczności,
powtarzalności i kosztowo efektywnej pracy.

Znaczenie Detektora przewodności cieplnej 
• Uniwersalna detekcja: Analiza gazów trwałych i lekkich węglowo-

dorów w jednym przebiegu analizy 
• Analiza nieniszcząca: Zachowanie próbek do dalszych badań

lub potwierdzenia 
• Niezawodność i stabilność: Solidna konstrukcja zapewnia powta-

rzalne wyniki w czasie z automatycznymi zabezpieczeniami 
włókna w oprogramowaniu

• Prosta obsługa: Łatwość użytkowania przy minimalnych wyma-
ganiach konserwacyjnych 

• Wszechstronność zastosowań: Obsługuje różnorodne branże, 
od petrochemii po farmację 

Projektowany z myślą o rzeczywistych wymaganiach laboratoriów 
Clarus ® Nova GC integruje Detektor przewodności cieplnej bezproblemowo z nowoczesną platformą GC,
umożliwiając laboratoriom rozszerzenie funkcjonalności 
bez zwiększania złożoności.
• Analiza gazów i węglowodorów z pewnymi, powtarzalnymi wynikami (Tabela 1 wykazująca

doskonałą powtarzalność <1% powierzchni piku dla De-
tektora przewodności cieplnej)

• Minimalny dryft, szum i stała czułość dla spójnej 
kwantyfikacji 

• Obsługa zarówno rutynowych, jak i zaawansowanych procedur z kolumnami pa-
kowanymi i kapilarnymi 

• Zapewnienie długotrwałej pracy dzięki trwałej, sprawdzonej stabilności 

Niezawodne wykrywanie gazów trwałych
i lekkich węglowodorów 

Obecna konstrukcja detektora 
.

Tabela 1. Powtarzalność pola powierzchni piku dla 10% nonanu w pentanie z wykorzystaniem Detektora przewodności cieplnej 

Iniekcja 

10% nonan w pentanie 
Pole powierzchni piku nonanu 

Detektor przewodności cieplnej 1 Detektor przewodności cieplnej 2 Detektor przewodności cieplnej 3 Detektor przewodności cieplnej 4

1 244807 244982 232162 244885

2 245939 245263 233827 244513

3 246849 246869 233702 245497

4 246929 245614 232853 247534

5 247801 246397 233235 245155

6 243778 247351 231905 246356

7 246132 243699 233486 245732

8 246242 243893 231280 244485

9 246192 248664 233479 247810

10 248596 249710 233149 246893

%RSD 0,56 0,79 0,37 0,49

Detektor 
przewodności 
cieplnej (TCD) 
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Precyzyjna detekcja czystości wodoru 
Wraz z przyspieszeniem wykorzystania wodoru, precyzyjne wykrywanie śladowych zanie-
czyszczeń, takich jak hel, staje się niezbędne dla efektywności ogniw paliwowych
oraz spełnienia wymogów regulacyjnych.  Clarus ® Nova GC z Detektorem prze-
wodności cieplnej oraz zintegrowanym wewnętrznym zaworem próbkowania 
gazu (GSV) pozwala na precyzyjną i czułą analizę helu w strumieniach wodoru. 

Zalety wewnętrznego zaworu GSV + Detektora przewodności cieplnej 
• Kompaktowa, zintegrowana konstrukcja :W pełni wbudowany w piec GC
• Wysoka czułość detekcji: Dokładne wykrywanie śladowych zanie-

czyszczeń, takich jak hel 
• Szybka i niezawodna analiza: Przeznaczona do rutynowego monito-

ringu paliwa wodorowego 
• Prosta konfiguracja z pojedynczym Detektorem przewodności 

cieplnej 

Optymalizacja pod kątem zastosowań w technologii wodorowej 
• Produkcja paliwa wodorowego oraz stacje tankowania 
• Produkcja ogniw paliwowych 
• Laboratoria kontroli jakości gazów 

Zgodność z normami: spełnia oraz przewyższa wymagania ISO 1
4687 i GB/T 37244 dotyczące zawartości helu w wodoru.
(Rysunek 2 przedstawia chromatogram detekcji helu przy stęże-
niu 30 ppm, natomiast rysunek 3 demonstruje liniowość w zakre-
sie 10 – 1000 ppm helu w wodorze)

Konfiguracja zaworów i kolumn chromatograficznych 
• Kolumny pakowane HayeSep T oraz Molsieve 5A, z 

azotem jako gazem nośnym 
• Wewnętrznie zamontowany 8-portowy zawór próbkowania gazu (GSV) 
• 2 źródła ciśnienia PPC + konfiguracja 1 Detektora przewodności cieplnej 
• Wewnętrzny zawór bocznie zamontowany ze siłownikiem 

Zastosowanie: analiza helu w wodoru przy użyciu
Detektora przewodności cieplnej 

Przewagi wydajnościowe 
• Stosowanie azotu jako gazu nośnego umożliwia de-

tekcję helu na poziomach 10 razy niższych niż wy-
magania normy ISO14687 

• Wyraźne rozdzielenie i ilościowa analiza 
śladowych zanieczyszczeń 

• Niezawodne wyniki zapewniające zgodność regulacyjną i pewność 
operacyjną przy jednoczesnym obniżeniu kosztów laboratoryjnych 

Stworzony z myślą o przyszłości analizy gazów 
Clarus ® Nova GC z Detektorem przewodności cieplnej wykracza 
poza tradycyjną detekcję, umożliwiając laboratoriom pewne
rozszerzenie analiz wodoru, energii oraz zaawansowanych
metod analizy gazów.

Rys. 2. Detekcja 30 ppm helu w próbce wodoru, wartość 10 razy niższa niż wy-
móg normy ISO14687 
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Rys. 3. Liniowość helu w wodorze 10 - 1000 ppm 

Pełna lista naszych biur na świecie dostępna jest na www.perkinelmer.com/ContactUs 
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