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Analizator Gazu Ziemnego 
(NGA)

Zaprojektowany do Kompleksowej Charakterystyki Gazu Ziemnego 
Dokładna analiza składu chemicznego gazu ziemnego oraz obecnych 
w nim zanieczyszczeń jest kluczowa dla określenia jakości produktu.
Informacje te są niezbędne do określenia wartości opałowej
, mierzonej w British Thermal Unit (BTU), która stanowi istotny para-
metr dla kontroli jakości, wyceny oraz zapewnienia bezpiecznej 
dystrybucji przez producentów gazu ziemnego.

Międzynarodowa norma badawcza ASTM D1945 dotycząca analizy
gazu ziemnego (NGA) określa metodykę oraz wymagania 
sprzętowe do badania gazu ziemnego i jest powszechnie uzna-
wana za branżowy standard regulacyjny zapewniający
zgodność.

Dlaczego NGA jest istotny? 
• Dokładny pomiar energii: określanie BTU oraz wartości kalorycznej 

• Zapewnienie jakości: gwarancja zgodności gazu z przepisami oraz specyfi-
kacjami rurociągowymi 

• Bezpieczeństwo operacyjne: wykrywanie zanieczyszczeń i warunków
poza specyfikacją 

• Pewność handlowa: umożliwienie wyceny dla dystrybucji oraz 
transferu własności 

Precyzyjna, pewna i solidna analiza
gazu ziemnego 

Zaprojektowany do kompleksowych procesów NGA 
Clarus Nova GC integruje zaawansowane detektory, kontrolę zaworów 
oraz zarządzanie gazem, dostarczając pełnospektralną 
analizę gazu ziemnego na jednej zintegrowanej platfor-
mie sterowanej oprogramowaniem SimplicityChrom™. 
Ponadto oferuje automatyczny eksport wyników, który bezproblemo-
wo współpracuje z oprogramowaniem Diablo EZ do 
raportowania oraz zarządzania danymi, spełniając
wymogi raportowe norm ASTM oraz GPA. 

Clarus Nova GC: konfiguracja analizatora NGA 
• 3-kanałowy detektor: 

• 1 kanał TCD (gaz He) do analizy lekkich gazów i węglowodo-
rów 

• 1 kanał TCD (gaz N 2 ) do wykrywania śladowych ilości H 2 i He

• 1 kanał FID do detekcji węglowodorów oraz specjacji heksa-
nów i węglowodorów o wyższej tempe-
raturze wrzenia 

• Zewnętrzna komora zaworowa z 5 zaworami poboru próbek gazu 
• (GSV) dla precyzyjnej kontroli ścieżki przepływu 
• Dodatkowe PPC (He i N 2 ) dla zoptymalizowanego zarządzania 

gazem 
• Wtryskiwacz Split/Splitless 
• Fabrycznie testowana konfiguracja NGA, zapewniająca prostą 

instalację i obsługę 

Wynik: w pełni zintegrowana platforma gwarantująca precyzyjną analizę 
NGA zgodną z obowiązującymi normami. 



Clarus Nova GC zapewnia precyzyjne rozdzielenie i ilościową
analizę gazów trwałych oraz węglowodorów,
umożliwiając pełną analizę składu wymaganą normą ASTM D1945 przy 
użyciu konfiguracji z trzema detektorami.

Wymagania dotyczące zgodności z ASTM D1945 
• Solidne i niezawodne rozdzielenie oparte na technologii kolumn pakowanych dla 

wszystkich składników, zgodnie z wymaganiami 
ASTM D1945 (zob. Rysunek 1)

Udowodniona precyzja – kolejny wtrysk po wtrysku 
• Wartość %RSD powierzchni piku dla wszystkich składników w 50 kolejnych 

wtryskach jest < 0,6%, z wyjątkiem frakcji C6+ (zob. Rysunek 3)
• Doskonała powtarzalność analizowanych składników oraz 

spójna wydajność detektorów zapewniająca wiary-
godność wyników.

Potwierdzona wydajność w całym zakresie przepływów pracy systemu NGA 

• Liniowość (R 2 ) > 0,999 dla wszystkich wymaganych 
analitów w zakresie stężeń typowego 
gazu ziemnego. 

• Pewna detekcja oraz rozdzielenie węglowodorów o roz-
szerzonym zakresie C10+ (patrz Rysunek 2)

Gotowy, gdy będziesz gotów 
Każdy system Clarus Nova NGA jest fabrycznie testowany i walidowany 
przed instalacją, co zapewnia szybkie wdrożenie oraz pełne
zaufanie od pierwszego dnia użytkowania.

TCD-3

TCD-1

FID-2

Rys. 1. Chromatogram wzorca gazu odniesienia NGA, przedstawiający składniki wykrywane 
jednocześnie na poszczególnych kanałach (TCD-FID-TCD). 
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Rys. 2. Chromatogram przedstawiający mieszaninę węglowodorów o rozszerzonym zakresie (C8 do C13) z wtryskiem 50 µL wzorca gazowego
NGA wprowadzonym do wtryskiwacza Split/Splitless. 

Rys. 3.  Wykres przedstawiający %RSD powierzchni piku na 50 kolejnych wtryskach dla wszystkich składników wykrytych na trzech kanałach.

Potwierdzona wydajność w całym zakresie przepływów pracy systemu NGA 
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Precyzja pomiaru w 50 wstrzyknięciach mieszanki te-
stowej NGA dla składników kanału FID 


