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Kiedy osłabienie ma moc: wykorzystanie trybu 
elektronicznego osłabienia sygnału w 
analizach makroskładników z wykorzystaniem 
spektrometru ICP-OES Avio 220
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Attenuation mode- tryb osłabiony:

Unikalny tryb selektywnej redukcji sygnału analitu, umożliwiający 
pomiar wyższych stężeń, rozszerzając tym samym zakres 

dynamiczny pomiaru ICP-OES
Dostępny                     

dla pomiarów            
w trybie obserwacji 
aksjalnej i radialnej

Rozszerzony zakres 
dynamiczny 

pomiarów ICP-OES

Opcja dostępna         
w oprogramowaniu 
sterującym Syngistix 
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Rozszerzony zakres dynamiczny:

Krzywa kalibracyjna dla mniej czułej linii 
analitycznej  magnezu  279.081  nm                  

z zastosowaniem trybu osłabionego              
w obserwacji radialnej

Liniowy przebieg krzywej kalibracyjnej 
zachowany do 5000 ppm

Krzywa kalibracyjna dla  bardziej czułej 
linii analitycznej  magnezu  285.213  nm      

z zastosowaniem trybu osłabionego          
w obserwacji radialnej

Liniowy przebieg krzywej kalibracyjnej 
zachowany do 500 ppm
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Rozszerzony zakres dynamiczny:

Zakres liniowości trybu 
osłabionego w mg/l dla 

przykładowych 
pierwiastków

Porównanie 
intensywności tłumienia 

w poszczególnych 
trybach pomiarowych
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Korzyści stosowania trybu osłabionego:
ü rozszerza to zakres dynamiki ICP-OES bez wpływu na możliwość pomiaru 

analitów obecnych w niższych lub wyższych stężeniach, zmniejszając 
sygnał o ≈ 90%. 

ü dostępny dla Avio 220 Max, który jest hybrydowym urządzeniem do 
pomiaru jednoczesnego, może osłabić sygnał dla określonego analitu, nie 
wpływając jednocześnie na inne anality w metodzie

ü umożliwia pomiar zarówno analitów o wysokim, jak i niskim stężeniu tą 
samą metodą i przy tym samym przygotowaniu próbki, eliminując 
wielokrotne rozcieńczenia zwykle potrzebne do pomiaru wszystkich 
stężeń analitów w tej samej próbce

ü możliwość pomiaru wyższych stężeń bez konieczności używania                    
i charakteryzowania alternatywnych długości fal
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