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2024 Najnowocześniejsze Rozwiązania w Spektroskopii Lepszy wgląd w jaśniejszą przyszłość 



Wspieramy Państwa badania. 
Spektroskopia Ramana to wszechstronna, nieniszcząca technika analizy chemicznej, która zazwyczaj nie
wymaga przygotowania próbki i dostarcza szczegółowych informacji o strukturze chemicznej.
MantaRay to optymalne urządzenie do szybkiego i dokładnego wykonywania
pomiarów Ramana, stanowiące idealne rozwiązanie dla wszelkich zastosowań 
wymagających badań z zakresu spektroskopii Ramana. 



Dlaczego MantaRay? 

MantaRay minimalizuje zniekształcenia dokładności dzięki
konstrukcji spektralnej z kompensacją aberracji. 
Wbudowana lampa wzorcowa do kalibracji i 
automatyczny algorytm kalibracji (opatento-
wany) zapewniają zachowanie początko-
wych ustawień pomiarowych. 

Wysoką powtarzalność wyników pomiarów za-
pewniają dwugłowicowe enkodery obrotowe 
o błędzie poniżej 0,003 stopnia, łatwo wymie-
nialne siatki dyfrakcyjne, wbudowana próbka
krzemu i wiązka prowadząca.

Ścieżka lasera została zoptymalizowana w 
celu skrócenia odległości, co bezpośrednio 
wpływa na jego trwałość i niezawodność. Za-
stosowano zminimalizowaną konstrukcję,
aby uprościć zarządzanie i konserwację oraz 
zwiększyć stabilność mechaniczną.
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Stabilność pomiarowa 
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Mikroskop do pomiaru próbek jest umieszczony w obudowie, aby zapewnić
bezpieczeństwo pracy z laserem i zapobiec interferencji światła zewnętrz-
nego. Laser jest stale monitorowany za pomocą kamery optycznej, a pozycja
pomiarowa jest kontrolowana z submikrometrową dokładnością przez 
specjalnie zaprojektowaną, elektroniczną jednostkę sterującą.

Pomiar próbki i detektor spektrometryczny są całkowicie 
odseparowane, co ułatwia konserwację i rozbudowę systemu.

Konstrukcja MantaRay umożliwia łatwą wymianę materiałów 
eksploatacyjnych (lamp neonowych, siatek dyfrakcyjnych, pola-
ryzatorów) i prostą regulację osiowania lasera. 





































Jednoczesne wyświetlanie widma i obrazu optycznego o tej samej długości fali 
i obszarze pomiarowym. Jednoczesne wyświetlanie obrazu
widma i obrazu optycznego dla tego samego obszaru po-
miarowego. 

Istnieje możliwość nakładania lub rozdzielania 
Widm na jednym ekranie i wyświetlania ich w
różnych kolorach, z odmiennymi informacjami 
pomiarowymi. 

Nakładanie 
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Oprogramowanie sterujące: 0%6-&N&QF

Różne metody prezentacji danych 



Reprezentacja 2D wybranych pików wraz z informacjami, takimi jak szerokość połówkowa, intensywność, długość fali i inne. 

Długość fali, intensywność, szerokość połówkowa, integracja 3D. Operacje arytmetyczne: Reprezentacja obliczonych wartości
, takich jak stosunek, suma itp., dla długości fali, intensyw-
ności i szerokości połówkowej dwóch lub więcej pików.
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Obraz mapowania przesunięcia
Ramana piku E-A 

Wyświetlanie 3D 

Wyświetlanie 3D 

Obraz optyczny i widmo Ramana 
MOS2 Obraz mapowania inten-
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Intensywność Ramana 
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Intensywność Ramana 
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Usuwanie tła Usuwanie promieniowania kosmicznego i tła na wykresie widma mapowania 
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Oprogramowanie sterujące: 0%6-&N&QF

Dopasowanie (wielomianowe, różnicą średnich i manualne) i wygładzanie 










